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Funktion: 

Der Tracer ist sine Zilfsroutine, die das Austesten von Pro- 
grammen (Festkomma) erlsichtert. Von dem zu untersuchenden 
Programs erstellt sie eine Liste von Befehlen in der Reiben- 
folgs, in der sie von der Mas chine ausgef iihrt werden. Ferner 
werden Adresse und Inhalt des Akkumulators angegeben. 



Eingabe : 

Der Plan benotigt die fol^enden Informationen 

1. Den Inhalt des Akkumulators , dsr vom zu testenden 

Frograran am Anfang benotigt wird. 

2. Ein Zeichen fiir deziraalen oder hexadezimalen Ausdruck 
der Adressen. 

3. Die Angabe des Dpeicherabscbnittes , der untarsucht und 
ausgedruckt wsrden soil. 

4. Die Anfangsadresse . 



Ausgabe: 

Die nachstehenden Informationen werden wahrend des Tracings 

gedruckt . 

1. Die Adresse der Zelle, die den Befelil enth'alt 

2. Den Befehl selbst rait Operation und Adresse 

3. Den Inhalt der 3ef ehlsadresse 

4. Den Inhalt des Akkumulators nach Ausf ihrung 
des Befehls. 
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Die folgende Tabelle zeigt den Ausdruck eines Beispiels 

fs] f— [kT 



1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 



b 1019 
C 1007 
h 08 u0 
b 0800 
in 0804 
a 0305 



000n0814 



00G0G0G0 
0i5N3G646 
0189374J 



VJ 



00000000 
018S374J 



Bedienungsanweisunp-: 

Im folgenden wird angenommen, da£ der Plan 23.1 sowie das zu 
testende Programm iait alien Unt .rplanen gespeichert sind. Eventu- 
ell zu lesende Lochstreif en sind in den Leser des Flexowriters 
einzulegen. Danach sind die folgenden manuellen Operationen 
durchzuf iihren . 

1. Aufruf des Tracingprograranes (23.l) 
Die Kaschine benotigt dann die unter "Eingabe" bescfcriebenen In- 
forraationen. Daf 4 ir sind flinf Eingaben notwendig. Zuvor wird 
autoaatiscli die Bezeichnung dar einzugebenden Informationen re- 
sckrieben: 



2. 



3. 



4. 



5. 



Druck 

U) = 



D:il = 



A = 



C = 



Eingebe 
Hexadezimaler Inhalt des Akku- 
auletors, der zu Beginn von zu 
testenden Progresses benotigt wird. 
d oder h, dezimale oder Lexade- 
ziciale Adressen. 
Die deziaale Anf angsadresse des 
zu untersuchenden Programtnteils . 
Die dezimale Endadresse des zu 
untersuclienden Frogreramteils . 
Die dezinale Adresse, bei der die 
Eechnung des zu testenden Pro- 
gra.Hmis beginnen soil. 



23.1-2/5 



)&trocomp LGP-30 

' C v+% b H 

elektronische RECHENANtAGEN Progra m mbeschreibung 



Anstelle der Eingabe von d in Schritt 3 genigt as, den Start- 
knopf am Flexowriter zu betatigen. Das gleiche gilt fiir Schritt 1, 
wenn der Inhalt des Akkumulators zu Beginn der Eechnung Null sein 



soil. 



Allgemeines: 

Hack Eingabe der Adresse C beginnt dc-r Flan mit dsm Tracing. Von 

jedem Befell im Intervall A - B warden die oben besclriebenen 

Informationen gedruckt (s. Ausgabe) . Kacfc dea Druck wire ein ¥a- 

genrucklauf ausgef ikrt, und die Easel: ine stoppt bei einem Befefcl 

Z 3200. Wenn ununterbrochener Druck rev '.insert wird, ist der 

Sckalter "KEIN LXLT3?," zu betiktigen. 

Bei Befehlen, die auferhalb des Intervalls A-B gelegen sind, 

unterbleibt in der kegel der Druck. Eine Ausnakme bilden die 

Befehle 

C n, E ie, E m. T m, U nt, T a 
mit 

A & m 5T .3 

Unmittelbar vor Ausf'Abrung soldier BefeMe durcl lauf t die Mes chi- 
ne einen S 1600 Befall. Bei Wiedereintritt in das Intervall A-B 
wird zuvor der Inbalt des Akkumulators kexadeziraal ausgedruckt. 

Danacl: erfolgt der Ausdruck der BefeMe wie oben besclrieben. 

Die Moglichkeit, nur ein bestimmtes Intervall des zu testenden 
Prograams aussudrucken, erlaubt, die Tsstzeit zu reduzieren und 
die spatere Priifung der Befehlsliste zu vereinfaefcen. Ein Aus- 
druck sckon fehlerfreier FrograEsrteile odc-r von Unt^rpl'anen der 
Bibliothek ist nickt notwendig unci kann durch geeignete Wahl 
von A und 3 unt-=rdr'ickt warden. Die beiden folrsnden Tabellen 
g-sbsn einen Uberblick iiber den Ausdruck bei den verse! iedenen 
Befehlen. Dabei bedeutet 

I Befehl 

II Ausdruck vor Ausf 'ihrung des 3efel~ls 

III Ausdruck nack Ausf ihrung des Bef ehls . 
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3 {?,) (K) 

a (',) (i ) 

s (a) 
2 (z) 

2 (2) 



III 



(A) 



2. 



oder 



d *<* ii. 



E. < C" JC* 



c z 

R 

I 

U T 



II 



Z (s) (A) 

2 (3) 

3 (2) (A) 
3 (2) 



J_ 



III 



(K) 
(10 



* Zusatzlich wird der hexadszimale iikuEiulatorinhalt aus- 
gsdruckt. 

Stopbefehle; 

Die Befefcle 2 ttOO werden als 30400 3efe?:le ausgefifcrt, wenn 
tt = 00 1st, andernfalls als 30300 Befefcle. Damit kann man Stop- 
befelile ausscfcalten, die den Druckbefehlen des zu testenden Pro- 
gramas folgen. 



Druckbef efcle: 

Bei Druckbefehlen aufierfcalb des Interfiles A-3 erfolgt der D r uck 
a. Innerfcalb A-3 werden die Anordnungsbef efcle (^wiscfcenraum, 



norma J 
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Tabulator, Wafenricklauf usw.) unterdriclit und durcfc Gin Symbol 
gekennzeielinet. Alle anderen Syabole werden gedruckt, 

Speicherbedarf : 

Der Plan belegt neun Spuren mit BefeLlen, Konstanten und Zwi- 
sclienspeichern. Spur 63 wird nicfct banutst. 

Zeitbedarf ; 

Pro Sefehl ohne Bruck werden ca. 0.7 sec. benotigt, nit Bruck 

ca. 3.8 sec. 
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